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アンカー筋の突出長

ボルト径と同長以上～ 120㎜以下 カップリング＋標準（脚）仕様

対　応

121㎜以上～ 220㎜以下 ※長脚設定

約200㎜以上 ※短脚設定

①

②

③

図

(センタ-ホ-ル貫通)

ナットとワッシャーは
別途ご用意ください。

Ｄ筋チャック
Ａセット

約200mm
以上

アンカー筋の突出長 対　応図

④

⑤ Ｄ筋　約360㎜以上 (センタ-ホ-ル貫通)

Ｄ筋   約260㎜以上 (センタ-ホ-ル貫通)

Ｄ筋チャック＋標準（脚）仕様

Ｄ筋チャック＋ ※短脚設定

ダイスで
ねじ切り
加工

カ
ッ
プ
リ
ン
グ

Ｄ筋　ねじ切り部含む120㎜以下 ダイスでＤ筋ねじ切り＋カップリング

⑥
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標準脚+Ｄ筋ねじ切り
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* ハイレッグ(長脚アダプタ）、
　ロングセンターシャフトはオプションです

ナットは別途
ご用意ください。
一部カップリング
の代用可

α

α：脚の調整高さ

センターシャフト用
ワッシャープレート センターホール貫通式用

ワッシャープレート

センターシャフトストローク20㎜

センター
シャフト

カップリング

ねじ切り

ねじがきられている
Ｄ筋にカップリング
使用の場合はアンカー
突出長の資料を参考
にしてください。

Ｄ筋チャック
ホルダー

Ｄ筋チャックコマ

381mm

以上

421mm

以上
もとの図より85%縮小
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110mm
60mm

40mm

75mm

50mm

50mm

120mm

JM48-M30～ M42

JM48-M48

M48

M30 ～ M42

M48

M48

テクノテスターＡＴ-１０ＤⅡ アンカーボルト突出長の目安

標準脚設定 長脚設定 短脚設定

異形鉄筋（Ｄ筋）突出長の目安

センターシャフト

230mm以下

アンカー突出長

ボルト径と同長以上

171mm以上
380mm以下
アンカー突出長

※平らなコンクリートにアンカーボルトが垂直に施工された場合の目安です。
現場の状況によっては記載の通りにならない場合もございます。予めご了承ください。
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センターホール貫通

310mm以上
アンカー突出長
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170mm以下

アンカー突出長

下図オプションを組合せた場合
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実際には150㎜＋
カップリング内ねじ長
25㎜=175㎜
5㎜余裕をみて170㎜にする

うちねじ寸法25㎜
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※試験機上面から
異形鉄筋の出面寸法

※

アンカーボルト突出長の目安

Ｄ筋チャックＡセット

356mm

以上

Ｄ筋突出長

D１０・D１３・D１６ Ｄ筋突出長

D１６・D１９・D２２

Ｄ筋チャックＢセット Ｄ筋チャックＣセット

Ｄ筋突出長

D２５

異形鉄筋（Ｄ筋）突出長の目安

ボルト径と同長以上

α

α：脚の調整高さ

センターシャフトストローク 20㎜
257mm以下

アンカー突出長

ボルト径と同長以上

407mm以下

アンカー突出長

ボルト径と同長以上

センターホール貫通

258mm以上

332mm以上
アンカー突出長

標準センターシャフト

M30

145mm以下

アンカー突出長

ボルト径と同長以上

* ハイレッグ（長脚アダプタ）、特注カップリング
　ロングセンターシャフトはオプションです。

α：脚の調整高さ

Ｄ筋チャック
ホルダー

Ｄ筋チャックコマ

※試験機上面から
異形鉄筋の出面寸法

※

404mm

以上

Ｄ筋突出長

D１６・D１９・D２２

Ｄ筋チャックＢセット Ｄ筋チャックＣセット

444mm

以上

Ｄ筋突出長

D２５・Ｄ２９・Ｄ３２

α

センターホール径

Ф36mm

アンカー突出長の目安

異形鉄筋（Ｄ筋）突出長の目安

センターホール径 Ф62
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反力台含む本体重量 約４８kg

D３５・Ｄ３８

120mm以下

アンカー突出長

ボルト径と同長以上

アンカー突出長

約
2

0
0

* AT-10ハイローレッグ（長脚アダプタ
　と短脚のセット）はオプションです。

センターホール径

Ф20.0㎜

D１０・D１３・D１６

D１０・D１３・D１６

* Ｄ筋チャックは有料オプションとなります

短脚
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高
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※

120mm

以下

ねじ切り
Ｄ筋突出長

355mm

以上

Ｄ筋突出長

adjustment nut

cylinder stopper

loading nut

stopper

base plate

lock nut

leg

cylinder

center shaft  M20

coupling

effective diameter
               92 mm

118

output connector 
RS-232C
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調整ナットの高さ　19ミリ
290-19＝271

Ｄ筋チャック
Ａセット

1
9

※平らなコンクリートに異形鉄筋（Ｄ筋）が垂直に施工された場合の目安です。
現場の状況によっては記載の通りにならない場合もございます。予めご了承ください。

調整ナット高さ
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260mm

以上

Ｄ筋突出長

220mm以下
121mm以上
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220mm以下
121mm以上

アンカー突出長

短脚
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調
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さ

3
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調
整
高
さ

3
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長脚アダプタ

ダイスで
ねじ切り
加工

長脚+Ｄ筋ねじ切り 標準脚+Ｄ筋チャック 短脚+Ｄ筋チャック

ねじ切り
Ｄ筋突出長

センターホール径

Ф34.5㎜

※

標準
センターシャフト

*Ｄ筋チャックは有料オプションとなります

特注カップリング専用
ロングセンターシャフト

センターホール径

Ф36.0㎜
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150mm以下

アンカー突出長

ボルト径と同長以上
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Φ175

150mm以下

アンカー突出長

ボルト径と同長以上

Ｄ筋チャック

9
0

* カップリング、Ｄ筋チャックは有料オプションです。

* Ｄ筋チャックは有料オプションです
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※ＡＴ-７０ＤⅡ外箱（木箱）寸法と木箱を含む重量

360

725

2
4
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430

1050

3
4
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420

３箱をパレットにのせて出荷いたします。

受取りの際、フォークリフトが
あると荷卸しがスムーズです。

本体＋箱　約７０ｋｇ 油圧ポンプ＋箱　約３５ｋｇ

やむ得ず手卸しとなる場合は、２～ ３名
にて安全に荷卸ししてください。

その他 約２０-３０ｋｇ

【 ご返却について 】

【 レンタル品 お届けについて 】７０ｔ用試験機の外箱寸法および配送は以下のようになります。

お客様にて運送会社を御手配ください。
ヤマト・佐川は重量超過のため受付となりません。ご注意ください。
着払いの伝票にて弊社までご返送ください。

もしもし、
○○運送さんですか？
集荷の予約をお願いします

テクノテスターＡＴ-１０ＤⅡ

テクノテスターは、L型・Ｕ型など直線
でない鉄筋の試験にはご使用できません

テクノテスターＡＴ-２００

テクノテスターＡＴ-２００
※

テクノテスターは、L型・Ｕ型など直線
でない鉄筋の試験にはご使用できません

※平らなコンクリートに異形鉄筋（Ｄ筋）が垂直に施工された場合の目安です。
現場の状況によっては記載の通りにならない場合もございます。予めご了承ください。

※平らなコンクリートにアンカーボルトが垂直に施工された場合の目安です。
現場の状況によっては記載の通りにならない場合もございます。予めご了承ください。

Ｄ筋

テクノテスターＡＴ-３０ＤⅡ
※

※平らなコンクリートにアンカーボルトが垂直に施工された場合の目安です。
現場の状況によっては記載の通りにならない場合もございます。予めご了承ください。

テクノテスターＡＴ-３０ＤⅡ
※

テクノテスターは、L型・Ｕ型など直線
でない鉄筋の試験にはご使用できません

※平らなコンクリートに異形鉄筋（Ｄ筋）が垂直に施工された場合の目安です。
現場の状況によっては記載の通りにならない場合もございます。予めご了承ください。

※平らなコンクリートに試験体が垂直に施工された場合の目安です。
現場の状況によっては記載の通りにならない場合もございます。予めご了承ください。

テクノテスターＡＴ-７０ＤⅡ

M４８

カ
ッ
プ
リ
ン
グ

センターシャフトＭ４８

カップリング使用

665mm以上
Ｄ筋突出長

センターホール貫通

4
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例　Ｍ４８のボルト貫通

3
6

カップ
リング

ＡＴ-７０ＤⅡ

パレット

試験体のアンカーボルト

カップ
リング

Ｍ３０・Ｍ３３・Ｍ３６

標準カップリングサイズ 特注カップリング
Ｍ１６・Ｍ２０・Ｍ２２・Ｍ２４
Ｗ５０・Ｗ６０・Ｗ７０・Ｗ８０

1
4

5

Ｍ４８以外のアンカーボルトはナット

ワッシャーを別途にご用意ください

4
5 3
5

調整
高さ

α：脚の調整高さ

Ｄ筋チャック
ホルダー

Ｄ筋チャックコマ

※試験機上面から
異形鉄筋の出面寸法

※

2
7

1
4

5

α
α：脚の調整高さ 40mm

福山通運・西濃運輸・トナミ運輸など
パレット重量物の運搬可の運送業者

1
7

0

調
整
高
さ

1
0

カップリング
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長脚アダプタ

短脚

2
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調整ナット
中筒ストッパー

Oリング

負荷ナット

センターシャフト

アンカーボルト

ロングセンターシャフト

AT-10ハイローレッグ

ＡＴ－２００
ハイレッグ

ＡＴ－２００
ハイレッグ

標準脚設定

標準脚設定

3
0

ＡＴ－３０
ハイレッグ

ＡＴ－３０
ハイレッグ

調整
高さ

長脚設定

長脚設定

M３０・M３３・
M３６・M３９・
M４２

M３０・M３３・
M３６・M３９・
M４２

異形鉄筋

本体 断面

Ｌ型・Ｕ型
などは不可

反力台

標準カップリング

貫通

センターシャフト用
ワッシャープレート

センターホール貫通式用
ワッシャープレート

ナットは別途
ご用意ください。
一部カップリング
の代用可

貫通

※ロングセンターシャフトに標準
　カップリングは使用出来ません

Ｍ３６ｘＰ３

シャフト先端部

細目おねじ
Ｍ２４ｘＰ２

Ｍ３６ｘＰ２細目ボルト

ネジ部約25㎜
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